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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CE－R远动实时监控系统使用说明书
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　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　CE-R产品使用手册（执行标准Q/CE02-2002）
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公司简介

深圳圣斯尔电子技术有限公司是专业从事电量传感器及其它电力自动化产品的研究、开发、生产、销售的高科技中外合资企业。公司拥有各类先进的仪器仪表及检测设备，有优越的生产环境和先进的检测设备，公司已获ISO9001：2000质量论证体系。

公司拥有“产学研”三位于一体的高新技术成果产业化模式。为用户提供信号调理、信号隔离、信号变换和具有模拟/数字接口、多种媒介、组态化的网络智能型电量隔离传感器及远动实时监控系统。

目前，CE产品有七大系列，几十种型号，六百多个产品，产品已获UL、CUL、CMC、CE等多种品质认证。产品的主要特点是：微型化、模块化、高可靠、低功耗、高耐压、单电源。

CE产品稳定的质量和良好的性能价格比，使产品广泛应用于通讯、电力、汽车、能源、交通和工业控制等领域，蠃得了近1000家客户的支持，并已在美洲、欧洲等7个国家和地区展开行销。

经营理念：绿色是生命的象征；CE是可靠的保证。
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一、概　述

CE-R远动实时监控系统是为变电站研制的成套智能监控装置，该系统由回路综合监控单元、遥信单元、主控单元、调制解调单元以及LCD显示等部件组成。这些单元部件既可以分布安装，又可以集中组屏。系统具有遥测、遥信、遥控、LCD显示、实时时钟、数字远方通讯等功能，是一种新型的RTU设备。测控功能以独立的开关柜为对象，集遥信、遥测、遥控于一体，因而极具先进性、可靠性、稳定性、可扩展性和可维护性。该产品适用于电力系统、工矿企业、智能小区、通信基站、电气化铁路等新建电站，老电站改造以及电气设备的自动测量与控制。CE-R远动实时监控系统是变电站RTU和供配电网络综合自动化系统的理想产品，是企事业单位综合信息管理系统必备的现场设备。
二、功能和特点

· “三遥”功能

CE－R远动实时监控系统具有测量（遥测）三相三线电力线路的电压（V）、电流（I）、总功率（P、Q）、功率因数（COSΦ）、频率（F）等功能，最大可测量32回线路；

根据要求可把回路综合监控单元改成二回电力线路电流的遥测或二回电力线电压的遥测；

具有监测开关状态的遥信功能；

具有对断路器、变压器、有载调压分接开关等的遥控功能；

· 显示功能

各单元设有LCD显示。配接LCD显示单元后，可访问本单元所有的参数，有助于单元调试、本地维护和系统配置与管理；

· 组网功能

各单元之间采用RS485总线连接， 通讯协议：Modbus规约或本公司通讯规约（用户可选）。单元地址可由跳线器设定，系统扩充非常方便。

· 时钟管理

提供内部时钟。可通过LCD显示面板人工设定或通讯接口对时命令实现对时管理；

· 数字技术

先进的交流参数直接采样技术，现场输入简单，相关参数输出完整，采样精度高；

· 多种抗干扰技术

系统采用模拟量隔离、数字量隔离、数字信号纠错处理等多种技术，确保了系统在恶劣环境下的抗干扰能力和稳定性；

· 供电方便

可交/直流供电。集中安装时可以利用单元间的辅助电源供电；

· 安装方便

CE－R远动实时监控系统以独立功能为单元封装，体积小巧。安装灵活、方便，既能分体安装，也能集中组屏；

三、产品单元介绍和性能指标

1、 回路综合监控单元（产品型号：CE－RCK01）
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产品外观如图(可单独使用，通过RS485口组网通讯)
（2）基本功能
· 测量一回电力线路的电压（UAB、UCB）、电流(IA、IC)、有功功率(P)、无功功率(Q)、功率因数(COSΦ)和频率(F)值

· 具有8路遥信输入(开关量输入1～8路，光电隔离输入)，可以监测8路开关状态

· 具有2路遥控，继电器输出：一路用于遥控合闸(YK-H)；另一路有两个继电器输出接点，用于遥控跳闸(YK-T)和遥控跳闸时重合闸放电(YK-FD)

· 1＃485口(RS485-1)用于组成RS485网，通讯地址通过ID-SET跳线器按16/8/4/2/1编码设定，最大能接入32个回路综合监控单元

· 2#485口备用(可用于连接本线路微机保护，接收保护动作信息，通讯规约由保护设备确定)

· LCD显示（可选功能），显示测量的参数

（3）性能指标

　　●　　精度、显示模式

参　　数
显示位数
显示（最大）
实际值
精　度

电压UAB、UCB
4
1200 
120(V)
0.5%

电流IA、IC
4
0600 
6(A)
0.5%

有功功率P
4
1039 
1039(W)
0.5%

无功功率Q
4
1039 
1039(var)
0.5%

功率因数COSΦ
4
1.000
1
0.5%

频率F
4
55.00
55(Hz)
0.2%

· 输入量程

　　　　电压:  额定值：100V     测量范围：0～120%

        电流： 额定值：5A　　　 测量范围：0～120%

　　　　系统频率： 50Hz         测量范围：45Hz～55Hz

· 过载能力

　　　　连续过量输入：额定值的120%

　　　　短期过量输入：电流：20倍额定值5次1S，相邻施加间隔时间300S

　　　　　　　　　　　电压：2倍额定值10次1S，相邻施加间隔时间10S
· 电源(交/直流供电可选)
　　　　交流供电：220V　　　　　静态功耗：＜7W

　　　　直流供电(可采用其它单元的直流辅助电源供电)：

　　　　5V/12V/-12V/24V　功耗：＜1.5W/0.4W/0.4W/1.6W(8路遥信总功耗1.6W)
        注：直流供电时24V遥信电源不需再接辅助电源，内部已产生24VDC电源。

     采用直流辅助电源供电时输出最大功耗：5W/1.2W/1.2W/2.4W

· 遥信

　　　　输入状态量路数：8路　分辨率：4ms～8ms　 状态：“1”代表闭合，“0”代表断开

　　　　状态量电压标称值：24VDC　　接点类型：干接点　　　 每路电流：6mA左右

· 遥控

        节点容量：AC220V10A/DC30V10A

· 绝缘强度

　　　　交流信号输入端子之间：AC2KV1分钟，漏电流1mA

2、 遥信单元（产品型号：CE－RYX01）

（1） 产品外观如图
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（2） 基本功能

· 具有32路（1YX～32YX）遥信输入，监测32路开关状态信息

· 485串行口(RS485)用于组成RS485网，通讯地址在0～31范围内可设定，最大可接入32个遥信单元

· LCD显示（可选功能），显示监测的遥信状态参数
（3） 性能指标

· 遥信

　　  输入状态量路数：32路　分辨率：4ms～8ms　状态：“1”代表闭合，“0”代表断开

　　　　状态量电压标称值：24VDC　　接点类型：干接点　　　　  每路电流：5mA左右
· 电源(交/直流供电可选)

　　　　交流供电：AC220V　　　　静态功耗：＜7 W

        直流供电(可采用其它单元的辅助电源供电)：

　　　　　　　　　5V/24V        功耗：＜0.7 W/4W(4W 为24V电源32遥信的总功耗)

　　　　　采用直流辅助电源供电时输出最大功耗：5W/10W
3、 主控单元（产品型号：CE－RZK01）

(1) 产品外观如图
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(2) 基本功能

· 数据采集，通过1＃485口(RS485-1)采集所有回路综合监控单元的测量值，通过2＃485口

   (RS485-2)采集所有遥信单元的测量值，3＃485口(RS485-3)备用（根据需求配置用途）

· 通讯，通过1＃232口(RS232-1)和调制解调单元相连，采用定义规约与调度通讯，实现“三遥”功能，2＃和3＃口备用（根据需求配置用途）

· 校时

· LCD显示（可选功能），显示采集到的各单元的所有参数
(3) 性能指标

· 电源(交/直流供电可选)

        交流供电：AC220V　　　　静态功耗：＜5 W

        直流供电(可采用其它单元的辅助电源供电)：5V   功耗：＜1.6W

　　　　　采用直流辅助电源供电时输出最大功耗：5W
· 系统配置参数(自定义)

　　　回路综合监控单元最大接32个、遥信单元最大接32个

　　　遥信发送路数最大512路，遥测发送路数最大256路，发送顺序可自定义
4、 调制解调单元（产品型号：CE－RTZ01 ）

(1) [image: image9.png]


产品外观如图(分内至式和外至式，可单独与其它系统配套使用，如D20等；图为外至式；)
(2) 　基本功能

· 音频输出幅值可调

· 采用鍵控调制方式，用于电力载波、电览、光纤等通信方式

(3) 　性能指标

· 通信速率(300/600波特可选)

　　　300波特频率“0”=3150Hz “1”=2850Hz 即3000±150Hz

      600波特频率“0”=3080Hz “1”=2680Hz 即2880±200Hz

· 数据传输方式

　　　同步/异步方式可选

· 电源（交/直流供电可选）

　　　交流供电：AC220V　　　　静态功耗：＜8W

      直流供电(可采用其它单元的辅助电源供电)：

　　　　　　　5V/12V/-12V     功耗：＜1.5 W/0.5W/0.6W

　　　　采用直流辅助电源供电时输出最大功耗：5W/1.2W/1.2W

四、系统指标

1、 工作条件

　　　 温度：-25℃～55℃

　　　 湿度：25%～95%　无结露
2、 绝缘电阻

　　　交流工频与外壳：＞5MΩ
3、 绝缘强度

　　　交流工频与外壳：AC2KV1分钟，漏电流1mA

4、 高频干扰

　　　串模高频干扰：1250V　　　　共模高频干扰：2500V
5、 电磁兼容

　　　静电放电：2级　　　快速瞬变脉冲群：2级　　阻尼振荡波：3级

　　　工频磁场：4级　　　1.2/50μS冲击电压：4级

6、 通　　讯

　　　串行口：RS232(与计算机通讯)、RS485(组网通讯)

通讯规约：Modbus规约或本公司自定义通讯规约（用户可选）。
　　　 通讯速率：9600波特

7、 电源范围

　　　交流工频电源电压的±20%
8、 引用标准

　　　GB/T 13729—92《远动终端通用技术条件》
9、 外形尺寸

　　  回路综合监控单元：195mm(长)×130mm(宽)×90mm(高)

　　　主控单元：195mm(长)×130mm(宽)×90mm(高)

　　　遥信单元：195mm(长)×130mm(宽)×90mm(高)
　　  调制解调单元：195mm(长)×130mm(宽)×54mm(高)
10、 安装开孔尺寸

　　 10mm(长)×6mm(宽)
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五、系统应用接线
CE-R远动实时监控系统组网和应用接线参考图如下：
1、 接线说明：

· 遥信开关状态根据用户需求来定义；
· 遥控输出节点源也可接AC220V，YK-T、YK-H、YK-FD是继电器常开接点，YK“合”命令时YK-H节点动作，YK“分”命令时YK-T、YK-FD节点动作；

· 在集中安装时，部分单元如需用直流电源供电可从交流供电单元上产生的辅助直流电源供给，辅助直流电源最大负载参照各单元的电源指标；回路综合监控单元用直流电源供电时，内部已产生24V电源，不需再外接24V辅助电源。
· 回路综合监控单元和调制解调单元的+12V、-12V、+5V辅助直流电源是共地的；

· 在每个485口的最后一级要短接“R-MAT”端子(RS485的负载电阻)；485联网接线时要注意“＋”“－”端联接；

· 在交流220V电源供电输入端接一个电源滤波器，抗干扰效果会更好；滤波器地线要粗而短；

六、LCD操作说明
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盘面布局

2、 键盘定义

　　　退出：退出本菜单层面、返回选择菜单的上一级菜单层面

　　　 ↑: 移至选择菜单页面的相邻的上一个项目或鍵入数据时做为递增功能

　　　确定：进入选择菜单的下一级层面

　　　 →: 进入时钟显示与修改页面，在时钟修改状态下向右移动

　　　 ←: 进入时钟显示与修改页面，在时钟修改状态下向左移动
　　　修改: 进入时钟显示与修改页面，修改当前时间

　　　 ↓: 移至选择菜单页面的相邻的下一个项目或鍵入数据时做为递减功能

　　　背光: 开启/关闭背光

3、 具体操作

说明：a、由于各单元间的显示菜单不尽相同，所以以下分别阐述各单元间的操作

[image: image12.png]el

o
5
BoR - A

107
AT,

37X MY
377

-
A
i

ik

i\ B
i 5
AT Y320

g
#
g
g

IR
el
et




　　　b、各单元的LCD在热插时，主显示页面会出错；在LCD插好的情况下，如果显示页面错误，这时请同时按下任意两个键2秒左右刷新页面，返回到主页面

　　　c、开机后和刷新后显示的主页面如右图：

　　　d、LCD显示器在5分钟内无按鍵按下会自

　　　　 动息灭，按任意键恢复显示

3.1  回路综合监控单元

开机显示主页面后，按任意键进入菜单页面；具体操作如下图:
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3.2 遥信单元

　　　　开机显示主页面后，按任意键进入菜单页面；具体操作如下图:
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3.3 主控单元

　　　　开机显示主页面后，按任意键进入菜单页面；具体操作如下图:
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7、 通信协议
(1) RTU系统内部通讯规约:组成RTU系统时使用
 1.主板对各功能板校时

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      广播命令ID地址(FFH)

      字节3:      数据长度(0CH)

      字节4:      功能板标志(00H:回路综合监控板/01H:遥信板)

      字节5:      毫秒低字节

      字节6:      毫秒高字节

      字节7:      秒

      字节8:      分

      字节9:      时

      字节10:     日

      字节11:     月

      字节12:     年

      字节13:     LPC校验码字节

 2.主板对回路综合监控板命令

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      回路综合监控板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(0DH)

      字节4:      功能板标志(00H)

      字节5:      遥控命令标志(无遥控:00H  有遥控:01H)

      字节6:      遥控命令(合闸:CCH  分闸:33H)

      字节7:      遥控路号

      字节8,9:    备用(00H,00H)  

      字节10,11:  系统频率   

      字节12:     遥信参数(节点状态)

      字节13:     LPC校验码字节

  回路综合监控板如没收到遥信参数,应答:

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      回路综合监控板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(05H)

      字节4:      功能板标志(00H)

      字节5:      LPC校验码字节

  回路综合监控板如已收到遥信参数,应答:

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      回路综合监控板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(1BH+SOE个数*8)

      字节4:      功能板标志(00H)

      字节5:      遥控命令标志(无遥控:00H  收到遥控:01H)

      字节6:      遥控命令(合闸:CCH  分闸:33H)

      字节7:      遥控路号

      字节8,9:    备用(00H,00H)  

      字节10,11:  IA  

      字节12,13:  IC  

      字节14,15:  UAB  

      字节16,17:  UCB  

      字节18,19:  有功P  

      字节20,21:  无功Q  

      字节22,23:  功率因数

      字节24,25:  系统频率

      字节26:     遥信值

       . . . . . . SOE

      最后字节:    LPC校验码字节

3.主板对遥信采集板板命令

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      回路综合监控板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(09H)

      字节4:      遥信采集板标志(01H)

      字节5:      遥信1-8参数(节点状态)

      字节6:      遥信9-16参数(节点状态)

      字节7:      遥信17-24参数(节点状态)

      字节8:      遥信25-32参数(节点状态)

      字节9:      LPC校验码字节

  遥信采集板如没收到遥信参数,应答:

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      遥信采集板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(05H)

      字节4:      遥信采集板标志(01H)

      字节5:      LPC校验码字节

  遥信采集板如已收到遥信参数,应答:

      字节1:      握手信号字节(AAH)

      字节2:      回路综合监控板ID地址(0-1FH)

      字节3:      数据长度(09H+SOE个数*8)

      字节4:      遥信采集板标志(01H)

      字节5:      遥信1-8遥信值

      字节6:      遥信9-16遥信值

      字节7:      遥信17-24遥信值

      字节8:      遥信25-32遥信值

       . . . . . . SOE

      最后字节:    LPC校验码字节

(二) MODBUS系统通讯规约

  1.简介
    CE-R 系统通讯规约用Modbus 通讯协议, Modbus 通讯协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络（例如以太网）和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它，不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络，进行集中监控。
    此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程，如果回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
当在一Modbus网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。

控制器通信使用主—从技术，即仅一设备（主设备）能初始化传输（查询）。其它设备（从设备）根据主设备查询提供的数据作出相应反应。

主设备可单独和从设备通信，也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信，从设备返回一消息作为回应，如果是以广播方式查询的，则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式：设备（或广播）地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。
    从设备回应消息也由Modbus协议构成，包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误，或从设备不能执行其命令，从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
2. 报文格式 

(1)  Modbus协议基本结构

设备地址(00H—FFH)

功能码

起始寄存器地址(2字节)

寄存器个数(2字节)

(寄存器内容)



CRC校验(2字节)

  2. 功能码0x02-----查询从设备实时遥信状态

                         主设备报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码 02H

遥信起始位地址(2字节) ：0-7

遥信个数(2字节) ：1-8

CRC校验(2字节)

从设备正确报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  02H

数据区字节数：１

８个遥信值(1字节)

CRC校验(2字节)

               从设备错误报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  82H

错误代码(02H：数据地址错)

CRC校验(2字节)

  3. 功能码0x03-----这是一条通用查询指令，可查询从设备任何寄存器内容

                     主设备报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码 03H

起始寄存器地址(2字节)

寄存器个数(2字节)＜126

CRC校验(2字节)

                       从设备正确报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  03H

数据区字节数(2*寄存器个数，一字节)

寄存器1内容(2字节)

(寄存器内容)



CRC校验(2字节)

                     从设备错误报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  83H

错误代码(02H：数据地址错)

CRC校验(2字节)

4. 功能码0x05-----遥控命令

                         主设备报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码 05H

遥控起始位地址(2字节) ：0-1

遥控动作命令(1字节) ：FFH

占位符(1字节)：00H

CRC校验(2字节)

                       从设备正确报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  02H

遥控起始位地址(2字节) ：0-1

遥控动作命令(1字节) ：FFH

占位符(1字节)：00H

CRC校验(2字节)

               从设备错误报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  82H

错误代码(02：数据地址错；03：遥控命令错)

CRC校验(2字节)

  5． 功能码0x10 ---- 对从设备寄存器置数

                      主设备报文   

从设备地址(00H—FFH)

功能码 10H

起始寄存器地址(2字节)

寄存器个数(2字节)

字节数(2*寄存器个数)

寄存器1值

寄存器2值

……..



CRC校验(2字节)

                    从设备正确报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  10H

起始寄存器地址(2字节)

寄存器个数(2字节) 

CRC校验(2字节)

                  从设备错误报文   

从设备地址(01H—FFH)

功能码  90H

错误代码(02H：数据地址错)

CRC校验(2字节)

    注:  1. CRC校验字节形成见附1

        2. 寄存器定义见附2

        3. 寄存器地址, 寄存器内容, CRC校验均为低位在前,高位在后

        4. 从设备地址0x00为广播命令, 主要用于校时;

           广播命令时从设备不应答

附1.  CRC检测

        CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息

 中。 接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果

 两值不同，则有误。
         CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的

     8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，

     起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。
         CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相或（OR），结果向最

     低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，        

     寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。       

     在最后一位（第8位）完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最

     终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。
         CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。
CRC简单函数如下：
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */

{

  unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */

  unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */

  unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */

  while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

   {

     uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

     uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

     uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

   }

  return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表 */

static char auchCRCHi[256] = 

{

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

  0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

  0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ; 

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[256] = 

{

  0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 

  0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

  0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 

  0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 

  0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 

  0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 

  0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 

  0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 

  0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 

  0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 

  0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 

  0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 

  0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 

  0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 

  0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 

  0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 

  0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 

  0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 

  0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 

  0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 

  0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 

  0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 

  0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 

  0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 

  0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 

  0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ;

　
附2: 寄存器表

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
  数 据 范 围

0001
年
读/写
年-99

0002
月
读/写
1-12

0003
日
读/写
1-31

0004
时
读/写
0-23

0005
分
读/写
0-59

0006
秒
读/写
0-59

0007
毫秒高字节
读/写
0-3

0008
毫秒低字节
读/写
0-FF

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
  数 据 范 围

0010
实时Uab
只读
 0000～+2047

0011
实时Ucb
只读
 0000～+2047

0012
实时Ia
只读
 0000～+2047

0013
实时Ic
只读
 0000～+2047

0014
实时P
只读
-2047～+2047

0015
实时Q
只读
-2047～+2047

0016
功率因数
只读
 0000～+2047

0017
实时频率
只读
 0000～+2047

0018
遥信变位状态
只读
 0000 / FFFF

0019
SOE个数
只读
 0000～+0031

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
  数 据 范 围

0030
遥信状态1-16
只读
 0000～FFFF

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
数 据 范 围

0100
电压满度值
读/写
0～2047

0101
电流满度值
读/写
0～2047

0102
从设备地址
读/写
1～247

0103
通讯波特率
读/写
0～8

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
  数 据 范 围

0110
遥控1状态/控制寄存器
读/写
  FF动作

0111
遥控1状态/控制寄存器
读/写
  FF动作

寄存器地址
 寄 存 器 内 容
寄存器状态
  数 据 范 围

0200-0207
SOE#1
只读


0208-020F
SOE#2
只读


0210-0217
SOE#3
只读


0218-021F
SOE#4
只读


0220-0227
SOE#5
只读


0228-022F
SOE#6
只读


0230-0237
SOE#7
只读


0238-023F
SOE#8
只读


0240-0247
SOE#9
只读


0248-024F
SOE#10
只读


0250-0257
SOE#11
只读


0258-025F
SOE#12
只读


0260-0267
SOE#13
只读


0268-026F
SOE#14
只读


0270-0277
SOE#15
只读


0278-027F
SOE#16
只读


0280-0287
SOE#17
只读


0288-028F
SOE#18
只读


0290-0297
SOE#19
只读


0298-029F
SOE#20
只读


02A0-02A7
SOE#21
只读


02A8-02AF
SOE#22
只读


02B0-02B7
SOE#23
只读


02B8-02BF
SOE#24
只读


02C0-02C7
SOE#25
只读


02C8-02CF
SOE#26
只读


02D0-02D7
SOE#27
只读


02D8-02DF
SOE#28
只读


02E0-02E7
SOE#29
只读


02E8-02EF
SOE#30
只读


02F8-02FF
SOE#31
只读


02F8-02FF
SOE#32
只读


注:  1. 所有遥测值为2个字节, 高位在前, 低位在后，负数用１２位补码

       2. 遥信状态为2个字节, 高位在前, 低位在后; 

                  一个寄存器表示16个遥信

       3. 波特率设置:  0-300     1-1200    2-2400     3-4800     4-9600

深圳圣斯尔电子技术有限公司

地址：深圳市红荔中路赛格科技工业园二栋东九楼

电话：(0755) 83762487(总机8线) 转 251～259  83768604

传真：(0755) 83762478   邮编：518028 

免费咨询热线：800 8307262

http://www.china-transducer.com

http://ce.ceiinet.com
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